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Flexibel

Halogenfreie Alternative zu PVC

Dauereinsatzstemperatur: 

-55!C bis 105!C

Schrumpftemperatur: 125!C 

·
·
·

·

Eigenschaften

DERAY -HB

DERAY -HB
D"nnwandiges, vernetztes Polyolefin

Vielseitiger Universalschrumpfschlauch, als

kosteng"nstige, halogenfreie Alternative

zu PVC-Schl#uchen, nicht flammgesch"tzt
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Bestellung: Bitte geben Sie den Produktnamen!und!die!Spezifizierungen 1) Gr$ûe, 2) Farbe, 3) Gesamtmenge und Liefereinheit sowie 

4) Druckoptionen vollst#ndig an. Bestellbeispiel: DERAY%-HB, 1/2ª, schwarz, 2.500 m, 100m-Spule, unbedruckt  

INNENDURCHMESSER (MIN)
D

INNENDURCHMESSER (MAX)
D

WANDST•RKE (NOM)
w

L€ngen
1.22 m

VOR!SCHRUMPFUNG NACH!SCHRUMPFUNG

Dimensionen
LIEFEREINHEITEN

Schwarz und Transparent 
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

mm IN mm mm m m St.

1,2 3/64 0,6 0,40 300 o 150 o -

1,6 1/16 0,8 0,40 300 o 150 o -

2,4 3/32 1,2 0,50 300 o 150 o -

3,2 1/8 1,6 0,50 300 o 150 o -

4,8 3/16 2,4 0,50 300 o 75 o -

6,4 1/4 3,2 0,60 300 o 75 o -

9,5 3/8 4,8 0,60 150 o 75 o** -

12,7 1/2 6,4 0,60 100 o 50 ± -

19,0 3/4 9,5 0,80 50 ± 30 ± -

25,4 1 12,7 0,90 50 ± 30 ± -

38,1 1 1/2 19,0 1,00 50 ± 30 ± -

50,8 2 25,4 1,10 50 ± 30 ± -

* o = luftgef!llt oder oval ** nur schwarz, andere Farben flachgewalzt ± = flachgewalzt 

Standardfarben Sonderfarben

Physikalische!Eigenschaften

Technische!Daten
Elektrische!Eigenschaften

Chemische!Eigenschaften

Zugfestigkeit IEC 60684-2 17,0 MPa

Reiûdehnung IEC 60684-2 500%

L€ngsschrumpf ASTM-D 2671 6% max.

Sekantenmodul ASTM-D 882 170 MPa max.

Spezifisches Gewicht ASTM-D 792, A-I 0,95 g/cm3

Reiûdehnung nach W€rmealterung
(168 Stunden bei 150"C) IEC 811-1-2 470%

Zugfestigkeit nach W€rmealterung 
(168 Stunden bei 150"C) IEC 811-1-2 16 MPa

Reiûdehnung nach W€rmeschock 
(4 Stunden bei 200"C) IEC 811-1-2 480%

Zugfestigkeit nach W€rmeschock 
(4 Stunden bei 200"C) IEC 811-1-2 16 MPa

Biegsamkeit bei K€lte ASTM-D 2671 Meth. C bricht nicht bei -55"C

Entflammbarkeit FMVSS302 bestanden

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

schwarz transparent Auf Anfrage 

Korrosionswirkung ASTM-D 2671 Meth. A nicht korrosiv

Kupfervertr€glichkeit ASTM-D 2671 Meth. B nicht korrosiv

Chemikalienbest€ndigkeit gut

Wasseraufnahme VDE 0472 0,30%

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

sehr gut gut gut 

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

Durchschlagsfestigkeit VDE 0303 Part 2 20 kV/mm

Durchgangswiderstand VDE 0303 Part 3 1014 x cm

Bedruckbarkeit Heiûsiegeldruck Tintenstrahldruck Offset-Druck 

Schwarz
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

DERAY -HBD"nnwandig
nicht
flamm-
gesch"tzt

2:1
Schrumpfrate
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Halogenfreier Schrumpfschlauch, der auf-

grund seiner niedrigen Schrumpftemperatur

hervorragend zum Schutz empfindlicher

elektronischer Bauteile geeignet ist

Flexibel

Ideal f"r Serienproduktion mit

hohem Volumen

Dauereinsatztemperatur: 

-45!C bis 125!C

Schrumpftemperatur: 70!C

·
·

·

·

Eigenschaften

DERAY -LSB

DERAY -LSB
D"nnwandiges, vernetztes Polyolefin



DERAY -LSBD"nnwandig 
2:1

Schrumpfrate

17www.dsg-canusa.de 01/2004

Bestellung: Bitte geben Sie den Produktnamen!und!die!Spezifizierungen 1) Gr$ûe, 2) Farbe, 3) Gesamtmenge und Liefereinheit sowie 

4) Druckoptionen vollst#ndig an. Bestellbeispiel: DERAY%-LSB, 1/2ª schwarz, 2.500 m, 100m-Spule, unbedruckt

Dimensionen

Physikalische!Eigenschaften

Zugfestigkeit IEC 60684-2 14 MPa

Reiûdehnung IEC 60684-2 420%

L€ngsschrumpf ASTM-D 2671 6% max.

Sekantenmodul ASTM-D 882 40 MPa max.

Spezifisches Gewicht ASTM-D 792, A-I 1,2 g/cm3

Reiûdehnung nach W€rmealterung
(168 Stunden bei 158"C) UL 224 390%

Zugfestigkeit nach W€rmealterung 
(168 Stunden bei 158"C) UL 224 11 MPa

Reiûdehnung nach W€rmeschock 
(4 Stunden bei 200"C) IEC 811-1-2 450%

Zugfestigkeit nach W€rmeschock 
(4 Stunden bei 200"C) IEC 811-1-2 13 MPa

Biegsamkeit bei K€lte ASTM-D 2671 Meth. C bricht nicht bei -45"C

Entflammbarkeit FMVSS302 bestanden

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

Elektrische!Eigenschaften

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

Durchschlagsfestigkeit VDE 0303 Part 2 25 kV/mm

Durchgangswiderstand VDE 0303 Part 3 1014 x cm

Chemische!Eigenschaften

Korrosionswirkung ASTM-D 2671 Meth. A nicht korrosiv

Kupfervertr€glichkeit ASTM-D 2671 Meth. B nicht korrosiv

Chemikalienbest€ndigkeit gut

Wasseraufnahme VDE 0472 0,20%

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte 
farbig

Standardfarben Sonderfarben
schwarz Auf Anfrage 

INNENDURCHMESSER (MIN)
D

INNENDURCHMESSER (MAX)
D

WANDST•RKE (NOM)
w

L€ngen
1.22 m

VOR!SCHRUMPFUNG NACH!SCHRUMPFUNG LIEFEREINHEITEN

Schwarz
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

Schwarz & Sonderfarben
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

mm IN mm mm m m St.

3,2 1/8 1,6 0,50 300 o 150 o -

4,8 3/16 2,4 0,50 300 o 75 o -

6,4 1/4 3,2 0,60 300 o 75 o -

9,5 3/8 4,8 0,60 150 o 75 o** -

12,7 1/2 6,4 0,60 100 o 50 ± -

16,0 5/8 8,0 0,60 100 ± 50 ± -

19,0 3/4 9,5 0,80 50 ± 30 ± -

25,4 1 12,7 0,90 50 ± 30 ± -

* o = luftgef!llt oder oval ** nur schwarz, andere Farben flachgewalzt ± = flachgewalzt 

nicht
flamm-
gesch"tzt

sehr gut gut gut
Bedruckbarkeit Heiûsiegeldruck Tintenstrahldruck Offset-Druck 

Technische!Daten
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Flammgesch"tzter Schrumpfschlauch 

mit hoher Anwendungsvielfalt

Flexibel

Vielseitige Anwendungs-

m$glichkeiten

Dauereinsatztemperatur: 

-55!C bis 135!C

Schrumpftemperatur: 110!C

·
·

·

·

Eigenschaften!

DERAY -H

DERAY -H
D"nnwandiges, vernetztes Polyolefin



*transparent nicht UL- oder CSA-gelistet

DERAY -HD"nnwandig
flamm-
gesch"tzt*

2:1
Schrumpfrate
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Bestellung: Bitte geben Sie den Produktnamen!und!die!Spezifizierungen 1) Gr$ûe, 2) Farbe, 3) Gesamtmenge und Liefereinheit sowie 

4) Druckoptionen vollst#ndig an. Bestellbeispiel: DERAY%-H, 1/4ª schwarz, 2.100 m, 300m-Spule, unbedruckt

Standardfarben Sonderfarben

Physikalische!Eigenschaften

Technische!Daten

Dimensionen

Chemische!Eigenschaften

Zugfestigkeit IEC 60684-2 15 MPa 19MPa

Reiûdehnung IEC 60684-2 450% 530%

L€ngsschrumpf ASTM-D 2671 # 10% max. # 10% max.

Sekantenmodul ASTM-D 882 175 MPa max. 175 MPa max.

Spezifisches Gewicht ASTM-D 792, A-I 1,25 g/cm3 1,00 g/cm3

Reiûdehnung nach W€rmealte-
rung (168 Stunden bei 158"C) UL 224 300% 490%

Zugfestigkeit nach W€rmealte-
rung (168 Stunden bei 158"C) UL 224 12 Mpa 18 MPa

Reiûdehnung nach W€rmeschock
(4 Stunden bei 200"C) IEC 811-1-2 400% 500%

Zugfestigkeit nach W€rmeschock
(4 Stunden bei 200"C) IEC 811-1-2 13 MPa 18 MPa

Biegsamkeit bei K€lte ASTM-D 2671 Meth. C bricht nicht bei -55"C bricht nicht bei -55"C

UL 224 (farbig) flammgesch!tzt
Entflammbarkeit FMVSS 302 (transp.) bestanden

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte
transparent

Korrosionswirkung ASTM-D 2671 Meth. A nicht korrosiv nicht korrosiv

Kupfervertr€glichkeit ASTM-D 2671 Meth. B nicht korrosiv nicht korrosiv

Chemikalienbest€ndigkeit gut gut

Wasseraufnahme VDE 0472 0,15% 0,30%

schwarz transp.* rot gelb blau weiû gr!n Auf Anfrage 

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte
farbig

Aktuelle Werte
transparent

Bedruckbarkeit

Durchschlagsfestigkeit VDE 0303 Part 2 24 kV/mm 26 kV/mm

Durchgangswiderstand VDE 0303 Part 3 1015  x cm 1015  x cm

Elektrische!Eigenschaften

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte
farbig

Aktuelle Werte
transparent

INNENDURCHMESSER (MIN)
D

INNENDURCHMESSER (MAX)
D

WANDST•RKE (NOM)
w

L€ngen
1.22 m

VOR!SCHRUMPFUNG NACH!SCHRUMPFUNG LIEFEREINHEITEN

Schwarz
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

Schwarz & Farbig
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

mm IN mm mm m m St.

1,2 3/64 0,6 0,40 300 o 150 o 25

1,6 1/16 0,8 0,40 300 o 150 o 25

2,4 3/32 1,2 0,50 300 o 150 o 25

3,2 1/8 1,6 0,50 300 o 150 o 25

4,8 3/16 2,4 0,50 300 o 75 o 25

6,4 1/4 3,2 0,60 300 o 75 o 10

9,5 3/8 4,8 0,60 150 o 75 o** 10

12,7 1/2 6,4 0,60 100 o 50 ± 10

16,0 5/8 8,0 0,60 100 ± -- ± 10

19,0 3/4 9,5 0,80 50 ± 30 ± 10

25,4 1 12,7 0,90 50 ± 30 ± 10

31,8 1 1/4 15,9 0,90 50 ± 30 ± -

38,0 1 1/2 19,0 1,00 50 ± 30 ± -

50,8 2 25,4 1,10 50 ± 30 ± -

* o = luftgef!llt oder oval ** nur schwarz, andere Farben flachgewalzt ± = flachgewalzt

sehr gut gut gut
Heiûsiegeldruck Offset-Druck Tintenstrahldruck

Aktuelle Werte
farbig

*auûer transparent
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Universeller Schrumpfschlauch mit ausge-

zeichneten physikalischen und mecha-

nischen Eigenschaften 

Flexibel

Flammgesch"tzt

Erf"llt MIL - DTL - 23053/5

Klasse 1+2

Dauereinsatztemperatur: 

-55!C bis 135!C

Schrumpftemperatur: 90!C

·
·
·

·

·

Eigenschaften

DERAY -I

DERAY -I
D"nnwandiges, vernetztes Polyolefin



*transparent nicht UL- oder CSA-gelistet

DERAY -ID"nnwandig 
flamm-
gesch"tzt*  

2:1
Schrumpfrate
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Bestellung: Bitte geben Sie den Produktnamen!und!die!Spezifizierungen 1) Gr$ûe, 2) Farbe, 3) Gesamtmenge und Liefereinheit sowie 

4) Druckoptionen vollst#ndig an. Bestellbeispiel: DERAY%-I, 1/2ª, schwarz, 2.500 m, 100m-Spule, unbedruckt

Physikalische!Eigenschaften

INNENDURCHMESSER (MIN)
D

INNENDURCHMESSER (MAX)
D

WANDST•RKE (NOM)
w

VOR!SCHRUMPFUNG NACH!SCHRUMPFUNG

Technische!Daten

Dimensionen

Chemische!Eigenschaften

Schwarz
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

Zugfestigkeit IEC 60684-2 17 MPa 20 MPa

Reiûdehnung IEC 60684-2 500% 550%

L€ngsschrumpf ASTM-D 2671 # 5% max. # 5% max.

Sekantenmodul ASTM-D 882 175 MPa max. 175 MPa max.

Spezifisches Gewicht ASTM-D 792, A-I 1,3 g/cm3 1,0 g/cm3

Reiûdehnung nach W€rmealte-
rung (168 Stunden bei 175"C) ASTM-D 2671 300% 500%

Zugfestigkeit nach W€rmealte -
rung (168 Stunden bei 175"C) ASTM-D 2671 13 Mpa 18 MPa

W€rmeschock 
(4 Stunden bei 250"C) ASTM-D 2671 kein Brechen oder Flieûen kein Brechen oder Flieûen

Zugfestigkeit nach W€rme-
schock (4 Stunden bei 200"C) IEC 811-1-3 15 MPa 19 MPa

Biegsamkeit bei K€lte ASTM-D 2671 Meth. C bricht nicht bei -55"C bricht nicht bei -55"C

UL 224 (farbig) flammgesch!tzt
Entflammbarkeit FMVSS 302 (transp.) bestanden

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte
farbig

Aktuelle Werte
transparent

Korrosionswirkung ASTM-D 2671 Meth. A nicht korrosiv nicht korrosiv

Kupfervertr€glichkeit ASTM-D 2671 Meth. B nicht korrosiv nicht korrosiv

Chemikalienbest€ndigkeit gut gut

Wasseraufnahme VDE 0472 0,20% 0,20%

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte
farbig

Aktuelle Werte
transparent

Durchschlagsfestigkeit VDE 0303 Part 2 24 kV/mm 24 kV/mm

Durchgangswiderstand VDE 0303 Part 3 1016  x cm 1016  x cm

Elektrische!Eigenschaften

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte
farbig

Aktuelle Werte
transparent

Standardfarben Sonderfarben - Auf Anfrage 
schwarz transp.* rot gelb blau weiû gr!n braun orange grau violett

L€ngen
1.22 m

LIEFEREINHEITEN

Schwarz & Farbig
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

mm IN mm mm m m St.

1,2 3/64 0,6 0,40 300 o 150 o 25

1,6 1/16 0,8 0,40 300 o 150 o 25

2,4 3/32 1,2 0,50 300 o 150 o 25

3,2 1/8 1,6 0,50 300 o 150 o 25

4,8 3/16 2,4 0,50 300 o 75 o 25

6,4 1/4 3,2 0,60 300 o 75 o 10

9,5 3/8 4,8 0,60 150 o 75 o** 10

12,7 1/2 6,4 0,60 100 o 50 ± 10

16,0 5/8 8,0 0,60 100 ± 50 ± 10

19,0 3/4 9,5 0,80 50 ± 30 ± 10

25,4 1 12,7 0,90 50 ± 30 ± 10

31,8 1 1/4 15,9 0,90 50 ± 30 ± -

38,0 1 1/2 19,0 1,00 50 ± 30 ± -

51,0 2 25,4 1,10 50 ± 30 ± -

76,0 3 38,0 1,30 25 ± 15 ± -

101,6 4 50,8 1,40 25 ± 15 ± -

* o = luftgef!llt oder oval ** nur schwarz, andere Farben flachgewalzt ± = flachgewalzt 

Bedruckbarkeit
sehr gut gut gut

Heiûsiegeldruck Offset-Druck Tintenstrahldruck

*auûer transparent
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Extra d"nnwandiger, sehr flexibler

Schrumpfschlauch, der sich v$llig der

Oberfl#che des zu umschrumpfenden

Gegenstandes anpasst

Hochflexibel

Flammgesch"tzt

Dauereinsatztemperatur: 

-55!C bis 135!C

Schrumpftemperatur: 90!C 

·
·
·

·

Eigenschaften

DERAY -ITW

DERAY -ITW
D"nnwandiges, vernetztes Polyolefin



DERAY -ITWD"nnwandig
flamm-
gesch"tzt*  

2:1
Schrumpfrate
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Bestellung: Bitte geben Sie den Produktnamen!und!die!Spezifizierungen 1) Gr$ûe, 2) Farbe, 3) Gesamtmenge und Liefereinheit sowie 

4) Druckoptionen vollst#ndig an. Bestellbeispiel: DERAY%-ITW, 8,1 mm transparent, 1.500 m, 150m-Spule, unbedruckt

Physikalische!Eigenschaften

Technische!Daten

Dimensionen

Chemische!Eigenschaften

Zugfestigkeit IEC 60684-2 17 MPa 20 MPa

Reiûdehnung IEC 60684-2 500% 550%

L€ngsschrumpf ASTM-D 2671 # 10% max. # 10% max.

Sekantenmodul ASTM-D 882 175 MPa max. 175 MPa max.

Spezifisches Gewicht ASTM-D 792, A-I 1,3 g/cm3 1,0 g/cm3

Reiûdehnung nach W€rmealte-
rung (168 Stunden bei 175"C) ASTM-D 2671 300% 500%
Zugfestigkeit nach W€rmealte -
rung (168 Stunden bei 175"C) ASTM-D 2671 13 MPa 18 MPa

Reiûdehnung nach W€rme-
schock (4 Stunden bei 200"C) IEC 811-1-2 480% 530%

Zugfestigkeit nach W€rme-
schock (4 Stunden bei 200"C) IEC 811-1-2 15 MPa 19 MPa

Biegsamkeit bei K€lte ASTM-D 2671 Meth. C bricht nicht bei -55"C bricht nicht bei -55"C

UL 224 (farbig) flammgesch!tzt
Entflammbarkeit FMVSS 302 (transp.) bestanden

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte
farbig

Aktuelle Werte
transparent

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte
farbig

Aktuelle Werte
transparent

Durchschlagsfestigkeit VDE 0303 Part 2 24 kV/mm 24 kV/mm

Durchgangswiderstand VDE 0303 Part 3 1016  x cm 1016  x cm

Elektrische!Eigenschaften

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte
farbig

Aktuelle Werte
transparent

Standardfarben Sonderfarben - Auf Anfrage 
transp. schwarz

INNENDURCHMESSER (MIN)
D

INNENDURCHMESSER (MAX)
D

WANDST•RKE (NOM)
w

VOR!SCHRUMPFUNG NACH!SCHRUMPFUNG LIEFEREINHEITEN

Tranzparent & Schwarz
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

mm IN mm mm m St.

2,5 - 0,8 0,30 300 o -

4,0 - 1,6 0,30 300 o -

5,6 - 2,4 0,30 300 o -

8,1 - 3,2 0,35 150 o -

11,0 - 4,8 0,35 150 o -

15,0 - 6,4 0,35 100 ± -

20,0 - 9,5 0,45 50 ± -

26,0 - 12,7 0,50 50 ± -

* o = luftgef!llt oder oval ± = flachgewalzt 

Korrosionswirkung ASTM-D 2671 Meth. A nicht korrosiv nicht korrosiv

Kupfervertr€glichkeit ASTM-D 2671 Meth. B nicht korrosiv nicht korrosiv

Chemikalienbest€ndigkeit gut gut

Wasseraufnahme VDE 0472 0,20% 0,20%

Bedruckbarkeit
sehr gut gut gut

Heiûsiegeldruck Offset-Druck Tintenstrahldruck

*auûer transparent

L€ngen
1.22 m
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Halogenfreier, flexibler Schrumpfschlauch.

Besonders empfohlen f"r Anwendungen

mit halogenfreien Kabeln

Flexibel

Halogenfrei

Flammgesch"tzt

Geringe Rauchbildung bei

Br#nden

Erf"llt DEF STAN 59-97,

Ausgabe 3, Typ 8

Dauereinsatztemperatur: 

-40!C bis 105!C

Schrumpftemperatur: 115!C 

·
·
·
·

·

·

·

Eigenschaften

CZT!200

CZT!200
D"nnwandiges, vernetztes Polyolefin



CZT!200D"nnwandig
flamm-
gesch"tzt

2:1
Schrumpfrate
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Bestellung: Bitte geben Sie den Produktnamen!und!die!Spezifizierungen 1) Gr$ûe, 2) Farbe, 3) Gesamtmenge und Liefereinheit sowie 

4) Druckoptionen vollst#ndig an. Bestellbeispiel: CZT 200, 1/2ª. schwarz, 2.000 m, 100m-Spule, unbedru ckt

Dimensionen

Physikalische!Eigenschaften

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

Elektrische!Eigenschaften

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

Durchschlagsfestigkeit IEC 243 24 kV/mm

Durchgangswiderstand ASTM D 2671 1016  x cm

Chemische!Eigenschaften

Korrosionswirkung ASTM-D 2671 Meth. A nicht korrosiv

Kupfervertr€glichkeit ASTM-D 2671 Meth. B nicht korrosiv

Chemikalienbest€ndigkeit gut bis exzellent

Wasseraufnahme ASTM-D570 0,20%

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

INNENDURCHMESSER (MIN)
D

INNENDURCHMESSER (MAX)
D

WANDST•RKE (NOM)
w

VOR!SCHRUMPFUNG NACH!SCHRUMPFUNG

Schwarz
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

L€ngen
1.22 m

LIEFEREINHEITEN

Schwarz & Farbig
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

mm IN mm mm m m St.

1,6 1/16 0,8 0,45 300 o 150 o -

2,4 3/32 1,2 0,51 300 o 150 o -

3,2 1/8 1,6 0,51 300 o 150 o -

4,8 3/16 2,4 0,51 300 o 75 o -

6,4 1/4 3,2 0,64 300 o 75 o -

9,5 3/8 4,8 0,64 150 o 75 o** -

12,7 1/2 6,4 0,64 100 o 50 ± -

16,0 5/8 8,0 0,64 100 ± 50 ± -

19,0 3/4 9,5 0,76 50 ± 30 ± -

25,4 1 12,7 0,89 50 ± 30 ± -

31,8 1 1/4 16,0 0,89 50 ± 30 ± -

38,0 1 1/2 19,0 1,02 50 ± 30 ± -

* o = luftgef!llt oder oval ** nur schwarz, andere Farben flachgewalzt ± = flachgewalzt 

Technische!Daten

Zugfestigkeit IEC 60684-2 10 MPa

Reiûdehnung IEC 60684-2 200%

L€ngsschrumpf ASTM-D 2671 # 10% max.

Sekantenmodul ASTM-D 882 130 MPa max.

Spezifisches Gewicht ISO/R 1183 1,45 g/cm3

Reiûdehnung nach W€rmealterung 
(168 Stunden bei 158"C) ISO 37 150%

Reiûdehnung nach W€rmeschock 
(4 Stunden bei 150"C) ASTM-D 2671 100% min.

Biegsamkeit bei K€lte ASTM-D 2671 Meth. C bricht nicht bei -40"C

Entflammbarkeit ASTM-D 635 flammgesch!tzt

Standardfarben Sonderfarben
schwarz weiû gelb Auf Anfrage sehr gut gut gut

Bedruckbarkeit Heiûsiegeldruck Tintenstrahldruck Offset-Druck 
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Flexibler und besonders hochgradig 

flammgesch"tzter Schrumpfschlauch

·

·
·

·
·

·

Eigenschaften:

CPX!876

CPX!876
D"nnwandiges, vernetztes Polyolefin 

Hochgradig flammgesch"tzt, 

UL 224 VW-1 & CSA OFT

Flexibel

Best#ndig gegen"ber herk$mm-

lichen Fl"ssigkeiten und L$sungs-

mitteln

Erf"llt MIL-DTL-23053/5, Klasse 3

Dauereinsatztemperatur:

-55!C bis 135!C

Schrumpftemperatur: 110!C



CPX!876D"nnwandig
flamm-
gesch"tzt

2:1
Schrumpfrate
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Bestellung: Bitte geben Sie den Produktnamen!und!die!Spezifizierungen 1) Gr$ûe, 2) Farbe, 3) Gesamtmenge und Liefereinheit sowie 

4) Druckoptionen vollst#ndig an. Bestellbeispiel: CPX 876 3/8ª schwarz, 1.500 m, 150m-Spule, unbedruck t

Dimensionen

Physikalische!Eigenschaften

Zugfestigkeit ISO 37 17 MPa

Reiûdehnung ISO 37 400%

L€ngsschrumpf ASTM-D 2671 # 5% max.

Sekantenmodul ASTM-D 882 175 MPa max.

Spezifisches Gewicht ASTM-D 792, A-I 1,4 g/cm3

Reiûdehnung nach W€rmealterung 
(168 Stunden bei 175"C) ISO 37 400%

Reiûdehnung nach W€rmeschock Kein Tropfen, kein
(4 Stunden bei 250"C) ASTM-D 2671 Flieûen, keine Rissbildung

Biegsamkeit bei K€lte ASTM-D 2671 Meth. C bricht nicht bei -55"C

Entflammbarkeit UL 224, VW-1 flammgesch!tzt

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

Elektrische!Eigenschaften

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

Durchschlagsfestigkeit IEC 243 20 kV/mm

Durchgangswiderstand ASTM-D 2671 1016  x cm

Chemische!Eigenschaften

Korrosionswirkung ASTM-D 2671 Meth. A nicht korrosiv

Kupfervertr€glichkeit ASTM-D 2671 Meth. B nicht korrosiv

Chemikalienbest€ndigkeit gut bis exzellent

Wasseraufnahme ASTM-D 570 0,50%

Eigenschaft Testmethode Aktuelle Werte

Standardfarben Sonderfarben - Auf Anfrage
schwarz rot blau weiû gelb braun gr!n orange grau violett

INNENDURCHMESSER (MIN)
D

INNENDURCHMESSER (MAX)
D

WANDST•RKE (NOM)
w

VOR!SCHRUMPFUNG NACH!SCHRUMPFUNG

Schwarz
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

L€ngen
1.22 m

LIEFEREINHEITEN

Schwarz & Farbig
Rollenl€nge Lieferaufmachung*

mm IN mm mm m m St.

1,2 3/64 0,6 0,45 300 o 150 o -

1,6 1/16 0,8 0,45 300 o 150 o -

2,4 3/32 1,2 0,50 300 o 150 o -

3,2 1/8 1,6 0,50 300 o 150 o -

4,8 3/16 2,4 0,50 300 o 75 o -

6,4 1/4 3,2 0,65 300 o 75 o -

9,5 3/8 4,8 0,65 150 o 75 ± -

12,7 1/2 6,4 0,65 100 o 50 ± -

16,0 5/8 8,0 0,65 100 ± 50 ± -

19,0 3/4 9,5 0,75 50 ± 30 ± -

25,4 1 12,7 0,90 50 ± 30 ± -

31,8 1 1/4 15,9 0,90 50 ± 30 ± -

38,0 1 1/2 19,0 1,00 50 ± 30 -

51,0 2 25,4 1,15 50 ± 30 ± -

76,0 3 38,0 1,25 25 ± 15 ± -

101,6 4 50,8 1,40 25 ± 15 ± -

* o = luftgef!llt oder oval ± = flachgewalzt 

Technische!Daten

gut gut gut
Bedruckbarkeit Heiûsiegeldruck Tintenstrahldruck Offset-Druck


