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Wippenschalter Serie 8014

16(4) A, 250 V~, T 85! C, Ausschalter, 2-polig

Einrastbefestigung f"r Ausschnitt 22 x 30 mm,
Kombinierte Flachsteckanschl"sse 6,3 mm,
Schraubanschl"sse M 3, mit Wasserschutzkappe.

 beleuchtet, Kennzeichnung 0 I
Geh#use Wippe Artikel-Nr. VPE
rot rot 8014-110.01 50

Rocker Switch Type 8014

Drucktastenschalter 
Serie 3656

16(2) A, 250 V~, T 125! C, Ausschalter, 2-polig

Beleuchtet, mit Gummidichtung,
Flachsteckanschl"sse 6,3 x 0,8 mm, 
Einbaumaû é 25 mm, 
f"r Wandst#rken von 0,7 bis 2,5 mm.
Staub- und Wasserschutz gem!û IP 65.

Push-button Switch
Type 3656

 beleuchtet
Gummidichtung Taste Artikel-Nr. 
schwarz rot 3656-295.22

16(4) A, 250 V-AC, T 85 ! C, on-off switch, 2-pole

snap-in mounting cut-out 22 x 30 mm, 
faston 6.3 mm, screw terminals M3,
with transparent water-proof cap

 illuminated, rocker printing 0 - I
housing rocker item no. PU
red red 8014-110.01 50

2(0,7) A, 250 V~, T 100! C, Ausschalter, 1-polig

Zentralbefestigung M 10 x 1 mm, Schraubkontakte,
Glockenmutter aufgeschraubt.

 
Knopf Gewindel#nge Artikel-Nr. VPE
weiû 8 mm 8001-001.01 100
schwarz 8 mm 8001-002.01 100

16(2) A, 250 V-AC, T 125 ! C, on-off-switch, 2-pole

illuminated, rubber seal, faston 6.3 x 0.8 mm, 
® tting dimensions é 25 mm, 
wall thickness 0.7 to 2.5 mm, 
dust and water proof according to IP 65

 illuminated
rubber sealing push button item no. 
black red 3656-295.22  

Druckknopfschalter Serie 8001 Push button Switch Type 8001

2(0,7) A, 250 V-AC, T 100 ! C, on-off-switch, 1-pole

central ® tting M 10 x 1 mm, screw terminals, 
screwed on bell-shaped nut.

2(1) A, 250 V~, T 85! C, Ausschalter, 1-polig

Zentralbefestigung M 10 x 1 mm, Schraubkontakte,
R#ndelmutter aufgeschraubt

 
Knopf Gewindel#nge Artikel-Nr. VPE
weiû 11,5 mm 3030-276.02 100
schwarz 11,5 mm 3030-277.02 100
Sechskantmutter  9276-001.01 100

Druckknopfschalter Serie 3030 Push button Switch Type 3030

2(1) A, 250 V-AC, T 85 ! C, on-off-switch, 1-pole

central ® tting M 10 x 1 mm, screw terminals, 
screwed on knurled nut.

 
button thread length item no. PU
white 11,5 mm 3030-276.02 100
black 11,5 mm 3030-277.02 100
hexagon nut  9276-001.01 100

 
button thread length item no. PU
white 8 mm 8001-001.01 100
black 8 mm 8001-002.01 100

nur auf Anfrage

only on request
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Auf vorschriftsm•ûigen Einbau achten.  / Please mind installation according to instruction.
VPE = Verpackungseinheit/St!ck / PU = Packing unit/pieces

Einbau-Druckschalter 
Serie 3030

mit Spezialknopf
2(1) A, 250 V, T 85! C, Ausschalter, 1-polig

Zentralbefestigung M 12 x 1 mm, Schraubkontakte, 
einfache Montage. 

Zierknopf und Mutter wahlweise in titan, weiû, 
schwarz oder braun.

Push-button Switch for Insertion 
Type 3030

Druckschalter Gewindel#nge Artikel-Nr. VPE
weiû 7,5 mm 3030-611.01 100

2 A, 250 V~, T 100! C, Serienschalter, 1-polig

Zentralbefestigung M 12 x 1 mm, Schraubkontakte, 
Glockenmutter aufgeschraubt, 
Schaltung 0-1-1+2-2-0.

 
Knopf Gewindel#nge Artikel-Nr. VPE
weiû   8 mm 3076-001.01 50
weiû 12 mm 3076-002.01 50

Druckserienschalter 
Serie 3076

Push button Serial Switch 
Type 3076

2 A, 250 V-AC, T 100 ! C, serial switch, 1-pole

central ® tting M 12 x 1 mm, screw terminals, 
screwed on bell-shaped nut, 
serial connection: 0-1-1+2-2-0

 
button thread length item no. PU
white 8 mm 3076-001.01 50
white 12 mm 3076-002.01 50

Knopf  Artikel-Nr. VPE
titan  0010-149.0120 100
weiû  0010-149.0150 100
schwarz  0010-149.0167 100
braun  0010-149.0198 100

Mutter  Artikel-Nr. VPE
titan    0010-148.0120 100
weiû    0010-148.0150 100
schwarz    0010-148.0167 100
braun    0010-148.0198 100

Druckknopfschalter Serie 8001

2(0,7) A, 250 V~, T 100! C, Ausschalter, 1-polig

Zentralbefestigung M 10 x 1 mm, Schraubkontakte, 
Glockenmutter aufgeschraubt. 

Mit 2 Gewinde-Reduzierringen, 
Universell einsetzbar f"r 8-15 mm Gewinde.

 
Knopf Gewindel#nge Artikel-Nr. VPE
weiû 8-15 mm 8001-301.01 100

Push-button Switch Type 8001

with special push-button
2(1) A, 250 V-AC, T 85 ! C, on-off-switch, 1-pole

central ® tting M 12 x 1 mm, screw terminals, 
easy assembly.

switch thread length item no. PU
white 7.5 mm 3030-611.01 100

button  item no. PU
titan  0010-149.0120 100
white  0010-149.0150 100
black  0010-149.0167 100
brown  0010-149.0198 100

nut  item no. PU
titan  0010-148.0120 100
white  0010-148.0150 100
black  0010-148.0167 100
brown  0010-148.0198 100

2(0,7) A, 250 V-AC, T 100 ! C, on-off-switch, 1-pole

central ® tting M 10 x 1 mm, screw terminals, 
screwed on bell-shaped nut.

With 2 thread reducing rings, 
multiple use for 8 - 15 mm threads.

 
button thread length item no. PU
white 8 - 15 mm 8001-301.01 100

Decorative push-button and nut available in a 
choice of colours titan, white, black or brown.
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6(2) A, 250 V~ AC, T 85! C, Ausschalter, 1-polig

Zentralbefestigung M 10 x 1 mm, Schraubkontakte,
Glockenmutter aufgeschraubt.

Diese Ausf"hrung eignet sich zum sekund#rseitigen 
Schalten von Halogenleuchten.

 
Knopf Gewindel#nge Artikel-Nr. VPE
weiû 8mm 8001-007.01 100

Druckknopfschalter 
Serie 8001

Push-button Switch
Type 8001

6(2) A, 250 V-AC, T 85 ! C, on-off-switch, 1-pole

central ® tting M 10 x 1 mm, screw terminals, 
screwed on bell-shaped nut.

This type is suitable for switching the secondary 
circuit of halogen lamps.

 
button thread length item no. PU
white 8 mm 8001-007.01 100

2 A, 250 V~ AC, T 55! C, Ausschalter, 2-polig

Zentralbefestigung M 10 x 1 mm, Schraubkontakte,
Glockenmutter aufgeschraubt.

Druckschalter Serie 8001 Push-button Switch Type 8001

 
Knopf Gewindel#nge Artikel-Nr. VPE
weiû   8 mm 8001-004.01 50
weiû 12 mm 8001-005.01 50

2  A, 250 V-AC, T 55 ! C, on-off-switch, 2-pole

central mounting M 10 x 1 mm, screw terminals, 
bell-shaped nut screwed on

 
button thread length item no. PU
white   8 mm 8001-004.01 50
white 12 mm 8001-005.01 50

2 A, 250 V~ AC, Schlieûer, 2-polig

Ohne Gewinde, Schraubkontakte.
Befestigungsl$cher é 3,6 mm

Drucktaster Serie 8001 Push-button Type 8001

 
Knopf  Artikel-Nr. VPE
weiû  8001-003.01 50

2 A, 250 V-AC, normally open contact, 2-pole

without thread, screw terminals, 
hole size é 3.6 mm

 
button  item no. PU
white  8001-003.01 50

2(0,7) A, 250 V~, T 100! C, Schlieûer, 1-polig

Zentralbefestigung M 10 x 1 mm, Schraubkontakte,
Glockenmutter aufgeschraubt. 

Mit 2 Gewinde-Reduzierringen, 
universell einsetzbar f"r 8-15 mm Gewinde.

Taster Serie 8001 Push-button Type 8001

 
Knopf Gewindel#nge Artikel-Nr. VPE
weiû 8-15 mm 8001-302.01 100
Sechskantmutter  9276-001.01 100

2 (0,7) A, 250 V-AC, T 100 ! C, 
normally open contact, 1-pole

central ® tting M 10 x 1 mm, screw terminals, 
screwed on bell-shaped nut. 

With 2 thread reducing rings, 
multiple use for 8 - 15 mm threads

 
button thread length item no. PU
white 8 - 15 mm 8001-302.01 100
hexagon nut  9276-001.01 100


